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EINE NEUE ÄRA WIRD EINGELÄUTET

HOCHWERTIGE 
HYDRAULIKMOTOREN
Wie bei unseren Erdbohrern auch 
arbeiten wir mit Qualitätsanbietern 
zusammen, um die zuverlässigsten 
Anbaugeräte zu entwickeln, die 
heutzutage auf dem Markt 
erhältlich sind.

INTEGRIERTE 
GETRIEBEÖLKÜHLUNG
Unser einzigartiges Design 
ermöglicht eine effiziente Kühlung 
des Getriebeöls auch ohne eine 
externe mechanische Pumpe. Dieses 
System schützt Ihre Investitionen 
auch bei besonders anspruchsvollen 
Schraubankerprojekten.

PLANETENGETRIEBE
Das Drehmoment wird durch das 
einzigartige Auger Torque 
Planetengetriebe verstärkt. Bei 
diesem System wird das 
Ausgangsdrehmoment des Motors 
äußerst effizient multipliziert und 
gleichzeitig eine hohe Haltbarkeit 
und Zuverlässigkeit sichergestellt.

FEST VERBUNDENE SCHAFTWELLE
Die fest verbundene Schaftwelle gibt es 
ausschließlich bei Auger Torque. Dabei 
handelt es sich um eine einteilige 
Antriebswelle, die in das Gehäuse des 
Erdbohrers eingebaut und darin 
eingeschlossen ist.
Durch dieses Design wird ein Abfallen der 
Welle verhindert und die Arbeitsumgebung 
für den Bediener und andere Personen 
dadurch sicherer. Sie ist ein absolutes Muss
für sicherheitsbewusste Unternehmen.

Unsere Schraubankerantriebe 
wurden speziell für 
Gründungsankerprojekte 
entwickelt und sind für 
Maschinen von gerade einmal 24 
Tonnen bis hin zu 50 Tonnen 
konzipiert. Sie werden im 
britischen Werk von Auger 
Torque gefertigt und zeichnen 
sich durch die hohe 
Verarbeitungsqualität und 
Zuverlässigkeit aus, die Auger 
Torque so berühmt macht.

Besuchen Sie die Auger Torque Website, um
sich eine Demo anzusehen
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Merkmale
 Einzigartiges Auger Torque Planetengetriebe
 für hohe Effizienz und lange Haltbarkeit
 Einteilige Antriebswelle
 Um 50 % größere Lager als bei Mitbewerbern
 Hochwertige Stahlkonstruktion
 Branchenführender Garantieschutz
   Kompatibel mit Auger Torque
 Zentriermonitoren und Drehmomentmessern
 für präzise Anwendungen

Anwendungen
 Vorbohren
 Pfahl- und Mastinstallationen
 Gründungsanker
 Schraubankerinstallationen
 Schienenanwendungen
 Tieflochbohren
 Brunnenbohrungen

64,830-150,690 Nm (47,816-107,587 ft-lb)
160-360 bar (2,321-5,221 psi)
100-320 l/m (26-85 g/m)
4-12 U/min

2166mm (85.26 in.)
825mm (32.48 in.)
2400 kg (5,291 lb)

1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

180 mm 6-Kant (7.09 in. 6-Kant)

Drehmomentbereich:
Hydr. Druckbereich:
Durchflussmenge
Drehzahl:

Antriebshöhe:
Antriebsdurchmesser:
Antriebsgewicht:

Aufhängungsoptionen:
 
 

Schaftwelle:

144,662-249,140 Nm (106,697-174,568 ft-lb)
180-310 bar (2,611-4,496 psi)
80-225 l/m (21-59 g/m)
1.8-4 U/min

2166mm (85.26 in.)
825mm (32.48 in.)
2400 kg (5,291 lb)

1 Bolzen
2 Bolzen
mit Auflage

180 mm 6-Kant (7.09 in. 6-Kant)

BAGGER 24 - 50 t BAGGER 24 - 50 t

Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten
ERDBOHRER  |  BOHRSCHNECKEN & VERSCHLEISSTEILE  |  MASTBOHRANLAGEN  |  GRABENFRÄSEN  |  HAMMER
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Spezifikationen
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