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Der Zugang zu herkömmlichen Betonmischern kann sich in unwegsamem Gelände als 
schwierig erweisen. Zum Glück gibt es die Bohrer-/Mischerkombination von Auger Torque.

MISCHTROMMELMISCHTROMMEL

Besuchen Sie die Auger Torque Website, um
sich eine Demo anzusehen

Die Auger Torque Mischtrommel mit einem 
Fassungsvermögen von 180 Litern lässt sich schnell 
und einfach an Ihren Erdbohrern montieren. Für 
Kompaktlader und Bagger sind entsprechende 
Aufhängungen erhältlich.

Die Auger Torque Mischtrommel ist die ideale 
Ergänzung unseres Erdbohrersortiments für Minilader.

Das Mischen in unwegsamem Gelände, in dem 
eigenständige Maschinen keine praktische Lösung 
wären, ist jetzt einfacher denn je.

MACHEN SIE AUS IHREM ERDBOHRER EINEN BETONMISCHER
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Ideal für Zaunbauer
Dank der Mischeraufhängung mit Auflage kann die Bohrschnecke schnell gegen eine 
Mischtrommel ausgetauscht und mit dem vorhandenen Bolzen ordnungsgemäß verriegelt werden. 
Nachdem der Beton vergossen wurde, kann die Bohrschnecke wieder für die nächste Arbeit 
montiert werden.

MISCHTROMMEL

Zwei-Bolzen-Aufhängung
mit Mischauflage

Minilader: Anbaurahmen mit
2-Wege-Schwenkung

Kompaktlader: versetzbarer
Anbaurahmen

Teil des Auger Torque Zubehörsortiments
PALETTENGABELN      |     MISCHTROMMELN      |      ZENTRIERMONITORE      |      DREHMOMENTMESSER

Kompatibilität mit Maschinen:  Bagger 1 – 7 t
  Minilader
                    Kompaktlader
Kompatibilität mit Erdbohrern:  X1500 - 7000MAX

Anbaurahmenoptionen:

Trommelfassungsvermögen:  180 Liter (48 Gallonen)
Tiefe:    690 mm (27”)
Durchmesser:    724 mm (28.5”)
Gewicht:    33 kg (73 lb)

Spezifikationen

Bohren, Mischen und Füllen mit einem Kompaktlader

Bohren, Mischen und Füllen mit einem Bagger


