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TEIL DER HEAVY DUTY PALETTE |

Der 100.000MAX ist Teil
der Heavy Duty Palette
in der Auger Torque
Produkt Linie - passend
fur Bagger von 21 - 50 t.

Mit einem Gewicht von etwas
mehr als 1T haben wir es
geschafft, das Gewicht fur
Vielseitigkeit niedrig zu halten,
ohne dabei die Robustheit zu
opfern, fir die unsere Antriebe
bekannt sind.
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Mit einer massiven 150mm
Sechskantwelle sind wir
zuversichtlich, dass sie den
hartesten Anwendungen immer
wieder standhalten wird.

150MM SECHSKANTWELLE

Die Antriebswelle ist entscheidend

fr die Zuverldssigkeit und es versteht

sich von selbst, dass hier gilt, je grofier,
desto besser. Eine Welle ist immer starker,
wenn sie als Sechskant bearbeitet wird, i
und der Durchmesser von 150 mm ist der grofite \ ) Y
in der Branche, insbesondere wenn man sich die =
Kompatibilitat auf Maschinen bis 21T ansieht.
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ERDBOHRER
100.000MAX

AXIALKOLBENMOTOR
Axialkolbenmotoren ermdoglichen
es uns, einen Eingangsmotor zu
betreiben. Durch den Einsatz eines
Axialkolbenmotors mit unserem
Antrieb konnen wir einen
Hochgeschwindigkeitsmotor haben,
aber dennoch hohe Drehmomente
durch die Getriebemultiplikation
erreichen. Bei maximalem
Durchfluss erreichen wir 15 U/min.

PLANETENGETRIEBE

Das Drehmoment wird durch

das einzigartige Auger Torque
Planetengetriebe verstarkt.

Dieses System ermaglicht es,

das Ausgangsdrehmoment der Motoren
mit extremer Effizienz zu multiplizieren
und die Haltbarkeit und Zuverlassigkeit
zu gewahrleisten, die Sie bendtigen.

FESTVERBUNDENE SCHAFTWELLE
Serienmafig bei allen unseren Antvieben
ist unsere patentierte festverbundene ___
Schaftwelle selbstverstindlich il
Standard. Wir sind so liberzeugt,
dass man diese Sicherheitsfunktion
haben muss, dass wir es mit einer
lebenslangen Garantie abdecken.




Funktionen
Bis zu 100.069 Nm Drehmoment
Bis zu 15 umdrehungen pro Minute
GrofBes Hauptwellenlager
Fest verbundene Schaftwelle
Lebenslange Garantie fur fest verbundene
Schaftwelle
Geringes Gewicht bei etwas mehrals 1T
Einteilige Antriebswelle
Kompatibel mit AT-Zentriermonitoren
Abgedeckt durch die branchenfihrende
Garantie von Auger Torque

Spezifikationen

ERDBOHRER 100.000MAX

Anwendungen

GroRdurchmesser & Tiefbohrung

Hard Rock Bohrschnecken

Schraubanker

Mastinstallationen

Fundamentpfahle

Schraubankeranlagen mit groBem Durchmesser
Schienenanwendungen

Exploration & Forschung

Kompatibel mit Baggern schon ab 21T, wo sonst
grof3ere Maschinen

eingesetzt werden mussten

PASSEND FUR BAGGER
21 - 50T (42,000 - 110,231 lbs)

Drehmomentbereich: 45,746 - 100,069 Nm (33,741 - 73,807 ft-lb)
Druckbereich: 160 - 350 Bar (2321 - 5,076 psi)
Durchflussmenge: 100 - 280 lpm (26.4 - 74.0 gpm)

Drehzahl: 5 - 15 u/min

Héhe: 1,623mm (63.90in)

Durchmesser: 6636mm (25.04in)

Gewicht: 1061 kg (2,339 lbs)

Teil der Auger Torque Erdbewegungsreihe

SHAFTWELLE
150mm Sechskant

AUFHANGUNGS OPTIONEN
2 Bolzen Aufhangung

VENTIL OPTIONEN
2 Wege ventil. Hier konnen Sie mit der
Hammerhydraulik in beide Richtumgen drehen

ERDBOHRER | SCHNECKEN & ERSATZTEILE | MASTBOHRGERATE | GRABEN FRASEN
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