
HARD ROCK BOHRSCHNECKENHARD ROCK BOHRSCHNECKEN

FÜR DIE ANSPRUCHVOLLSTEN BOHRANWENDUNGEN

Nabenoptionen
Unsere Hard Rock Schnecke 
sind in 2 beliebten Nabengrößen verfügbar:-
   75 mm und 110 mm Vierkant

Schwerlast-Rohr
Wir wissen, dass unsere Hard Rock 
Schnecke in den härtesten 
Anwendungen eingesetzt werden, 
deshalb verwenden wir nur den besten 
Qualitätsstahl und passen unsere 
Rohrgröße an Maschinengröße und 
Anwendung an.

Flache Schneckenwindungen
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Bedienern und insbesondere durch die 
Berücksichtigung von deren Feedback 
konnten wir den perfekten 
Steigungswinkel für unsere Windungen 
entwickeln. Der Bohrer schneidet mit 
höchster Effizienz und der Aushub bleibt 
beim Ausheben der Bohrschnecke auf 
dem Bohrkopf liegen..

Steinspitze und Zähne
Die konisch zulaufenden Auger 
Torque-Bohrköpfe sind mit rotierenden 
Zähnen und Steinspitze versehen, um 
Ihren Hartgesteins anforderungen  
gerecht zu werden.

Konisch zulaufender Bohrweg
Unsere Bohrköpfe führen einen konstanten 
Spiralschnitt aus. Dabei sind die Zähne so 
angeordnet, dass sie mit jeder Umdrehung 
einen frischen Schnitt machen und die Erde 
zur Mitte des Bohrkopfs schieben. Durch 
den Schnittwinkel der Zähne wird die Erde 
garantiert gründlich aufgebrochen und 
Verstopfen so verhindert.

Zum Bohren in frakturierbarem 
Hartgestein und unter 
Bedingungen mit extrem hohem 
Abrieb konzipiert
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HARD ROCK BOHRSCHNECKEN

Spezifikationen

Teil der Auger Torque Produktreihe für Erdbewegungsarbeiten
ERDBOHRER | BOHRSCHNECKEN & VERSCHLEISSTEILE | MASTBOHRANLAGEN | GRABENFRÄSEN | HÄMMER

  (mm)
  Dia. 300  450  600  750
 S5 
 S6 
 PA 

 VERLÄNGERUNGEN
 Teleskopisch (Meter)
  1.5 2 3
 S5  • • -
 S6  • • -
 PA  - • •B
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 VERLÄNGERUNGEN
 Fest (Meter)
 0.5 1 1.5 2 2.5 3
 S5  - • • • - -
 S6  - - • • • •
 PA  - - - • - •

 S
5 

fe
st

 u
nd

 te
le

sk
op

is
ch

 V
er

lä
ng

er
un

ge
n

Länge: 2.4m

Diese Bohrschnecken sind die perfekte Wahl für Bagger im Bereich von 5 bis 50 t und darauf aus-
gelegt, Löcher dort zu bohren, wo normale Steinbohrschnecken nicht weiterkommen. Sie werden 
aus bestem Qualitätsstahl in Einzelanfertigung hergestellt und wir sind davon überzeugt, dass 
unsere Hard Rock Schnecke wieder und wieder den härtesten Anforderungen entsprechen

Funktionen
 Zum Bohren in frakturierbarem Hartgestein 
und unter Bedingungen mit extrem hohem Abrieb konzipiert
 Aggressiv konisch zulaufender Bohrkopf mit 
rotierenden Meißeln 
 Schwerlast-Rohr für Rotationsstabilität
 20 mm dicke Anfangswindungen
 Flache Windungen fördern mehr Aushub. So konzipiert, 
dass nur die rotierenden Meißel Gestein abtragen, nicht die 
Taschen/Halter
   Vollständige Windungen in aufeinander abgestimmten 
Abschnitten möglich 
 Geeignet für Bohrschnecken-Größen S5, S6 und PA

Anwendungen
   Bohrungen mit Hard Rock Schnecke 
• Pfahl - und Mastinstallationen 
• Horizontales Bohren
• Fundamentspfeiler
• Schienenanwendungen
• Sondierungen und Forschung 
• Vorbohrungen in extremen Untergründen
• Zaunbau
• Brunnenbohrungen
• Straßenbeschilderung
• Schallwandkonstruktion 
• Erdwärmepumpen
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